
MOREMOREMORE
功能更强功能更强

PlateWriter™ 2000
                   MOREMORE经济实惠

           方便易用
   无需药液

作为 Glunz & Jensen 公司倍受推崇的 iCtP 系列计算
机直接制版系统的第二代产品，PlateWriter™ 2000 
无需使用药液显影就能制作出可供印制的铝版。

在成本、灵活性和速度方面建立起新标准的
PlateWriter™ 可制作数字化 CtP 印版，为中小
规模胶印厂提供精确套准和更高质量。

PlateWriter™ 可将专利的 Liquid Dot™ 图像施加在非
光敏性铝版上。然后将成像后的印版手工送入集成式
处理装置，对印版进行烘干并使成像液固着在印版
表面。

处理装置内置了一套上胶站，制版完毕后可存放备用
或立即上机印刷。日光下作业和无需药液的方式使 
iCtP 成为一种理想的低维护制版解决方案。

PlateWriter™ 2000 配备一套半自动
印版对准系统，可确保精确套准并
通过成像引擎进行传输。

通过采用先进的喷墨技术，无需
使用任何显影药液。整洁而有序。 

PlateWriter™ 2000 由业内标准
的 Harlequin Postscript RIP 
驱动，可接受来自 Mac 或 PC 的 
Postscript、PDF、EPS、TIFF 和 
JPEG 格式的作业-- 处理您的作
业，进行光栅图像处理，并直接
输出给 PlateWriter™。

方便易用 – 常规粗化处理的铝版可
在您眼前完成成像。PlateWriter™ 
在正常日光下作业，印刷过程中
无需在印刷车间更换印版。 

成像后的印版通过位于印刷机引擎
下方的集成式处理装置，将成像液
固着在印版表面，完成制版。处理
装置内置了一套自动化上胶站，
负责喷涂一层防护胶。
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 iCtP 系列计算

PlateWriter™ 2000 
无需使用药液显影就能制作出可供印制的铝版。

PlateWriter™ 可将专利的 Liquid Dot Liquid Dot™ 图像施加在非
光敏性铝版上。然后将成像后的印版手工送入集成式光敏性铝版上。然后将成像后的印版手工送入集成式
处理装置，对印版进行烘干并使成像液固着在印版处理装置，对印版进行烘干并使成像液固着在印版
表面。



成像设备 1440 喷嘴，可实现 2880 dpi 超高清晰度
成像液 专利的 Liquid Dot™ 技术
印版类型  粗化和阳极氧化处理的无感光涂层铝版，针对 iCtP™ 

进行优化（所有 1-up 和 2-up 幅面）
印版厚度 铝版 0.15 - 0.20 mm (0.006 - 0.008”)
印版宽度 203 - 459 mm (8.0 - 18.1”)
印版长度 279 - 610 mm (11.0 - 24.0”)
最大成像尺寸（宽 x 长） 432 x 610 mm (17.0 x 24.0”)
印版处理 自动化集成式上胶系统
成像分辨率 1440 x 1440 dpi 或 2800 x 2800 dpi
成像速度 6 - 10 B3 印版/小时 @ 最大分辨率（视印版幅面和图像覆盖面积而定）
耐印力 50000 印次
RIP 基于 Harlequin 的 RIP 平台：2 GB RAM、100 BaseT 以太网，可连接至 MAC 和 PC 环境
加网 随机加网，针对 iCtP™ 进行优化，可确保印品无龟纹
电源 100 至 230 VAC，50/60 Hz
功耗 待机时：0.3 kW，工作时：2.3 kW
工作环境 温度范围 15 - 32ºC (59 - 90ºF)；建议 20ºC (68ºF) 或以上
湿度范围 35 至 80%（无冷凝）
占地面积（长 x 宽 x 高） 1942 x 884 x 1182 mm (76.4 x 34.8 x 46.5”)
重量 毛重：271 kg（596 lbs）净重：165 kg（363 lbs）
标准设备  PlateWriter 高清喷墨印刷引擎，配备烘干、上胶和干燥系统的处理装置，送版台和收版台，

PlateWriter 2000 机座，可与Mac 和 PC 连接的 RIP 工作站，配备 iScreening 技术和基于 
Harlequin 的 Xitron RIP，Epson 4800/4880、7800/7880 和 9800/9880 的基色打样支持，
以及液体启动套件。

注：本手册系采用 PlateWriter™ 系统制作的印版在 Heidelberg® Speedmaster 上印制。
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Glunz & Jensen, Inc.
12633 Industrial Drive
Granger, IN 46530
USA
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PlateWriter™ 2000

最大分辨率（视印版幅面和图像覆盖面积而定）

技术参数

www.platewriter.com
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